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ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ APPARATUS
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Зручна та інтуїтивно зрозуміла 
електромеханічна панель управління.

В стандартній комплектації машини два 
кошика.  Кошик для тарілок вміщує 12 
глибоких тарілок або 18 плоских тарілок. 
Кошик для миття склянок має крупно-сітчасте 
дно, що забезпечує ідеальне очищення.

Мийні рукава виконані у комбінації 
нержавіючої сталі та пластику. За рахунок 
цього на них не утворюється накип, що 
дозволяє обладнанню служити довго і без 
поломок.

Прості та міцні фільтри, виготовленні з 
нержавіючої сталі AiSi 304, забезпечать 
бездоганну гігієну та легкість в очищенні.



7apparatus.in.ua

    КОД

• Матеріал корпусу - Нержавіюча сталь AISI 304
• Панель керування - електромеханічний
• Дозатор мийного засобу - Так
• Дозатор обполіскуючого - Так
• Зливний насос - Ні
• Стандартна комплектація 2 кошики (12 глибоких або 18 
мілких тарілок, для чашок)
• Верхній розприскувач миття
• Кількість циклів миття – 2 (120/180 сек)
• Температура води 50-60 °C
• Виробник - Польща

• Матеріал корпусу - Нержавіюча сталь AISI 304
• Панель керування - електромеханічний
• Дозатор мийного засобу - Так
• Дозатор обполіскуючого - Так
• Зливний насос - ні
• Стандартна комплектація 2 кошики (12 глибоких або 18 
мілких тарілок, для чашок)
•  Верхній розприскувач миття
• Кількість циклів миття – 2 (120/180 сек)
• Температура води 50-60 °C
• Виробник - Польща

Машина посудомийна фронтальна Apparatus

Машина посудомийна купольна Apparatus

МОДЕЛЬ

фронтальна 500x500 320 2,5 3,4/4,9 220В/380В 565х665х835

МОДЕЛЬ

фронтальна 500x500 405 3 10,6 380В 690х794х1500

kW v

kW v

L

L



ПРОФЕСІЙНЕ 
ПРАСУВАЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ
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ПАРОВИЙ ПРАСУВАЛЬНИЙ КАТОК IRONETTE 85

• Довжина валу 850 мм
• Діаметр вала 180мм
• Температурних режимів -- 5
• Режими пропарювання -3
• Продуктивність 10 кг/год
• Обсяг води в резервуарі 1,3 літра
• Вид обігріву - електричний
• Температура нагріву (парогенератора) / нагрівального елементу - max 216°C / 260°C
• Потужність 3,3 кВт
• Напруга електромережі 220 В
• Габаритні розміри 940 Х 400 X 1050мм
• Виробник - Чехія

Виробник:
ЧЕХІЯ

• Довжина валу 1030 мм
• Діаметр вала 180 мм
• Температурних режимів - 5
• Режими пропарювання -3
• Продуктивність 10-15 кг/год
• Обсяг води в резервуарі 1,9 л
• Вид обігріву - електричний
• Температура нагріву (парогенератора) / нагрівального елементу - max 216°C / 260°C
• Потужність 3,3кВт
• Напруга електромережі 220-230В
• Габаритні розміри 1012х400х1050 мм
• Виробник - Чехія

ПАРОВИЙ ПРАСУВАЛЬНИЙ КАТОК STEAM IRONER 103
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ПРОФЕСІЙНІ ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНІ КОЛАНДРИ WHIRLPOOL

Прасувально-сушильні коландери Whirlpool
обладнані сучасними ефективними механізмами безпеки і контролю, що роблять керування 
ними зручним і безпечним.
• Регульований стіл подачі дозволяє налаштувати комфортну для оператора позицію.
• Педаль керування дозволяє запускати і зупиняти роботу простим натискання ноги.
• Планка безпеки попереджає випадкове затягування небажаних предметів під ролик.
• Кнопка аварійної зупинки повністю вимикає пристрій у випадку небезпечної ситуації.

Прижимний торсіон 
забезпечує рівномірний 
тиск вздовж всього ролика

Система лінійного 
переміщення забезпечує 
однаковий тиск під час роботи 
незалежно від коливань 
ролика

Планка безпеки знаходиться 
на рівні колін і миттєво опускає 
прижимний стіл
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИХ КОЛАНДРІВ WHIRLPOOL

Ширина валу Діаметр
валу Продуктивність Швидкість по-

дачі Габарити Вага

ADN 486 125 см 25 см 30 кг/год 1-6 м/хв 1763х719х1087 192 кг

ADN 488 150 см 25 см 35 кг/год 1-6 м/хв 2013х719х1087 218 кг

ADN 490 175 см 33 см 50 кг/год 1-10 м/хв 2263х719х1157 261 кг

ADN 491 200 см 33 см 60 кг/год 1-10 м/хв 2513х719х1157 289 кг
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ПРОФЕСІЙНА ПАРОВА ПРАСУВАЛЬНА СИСТЕМА CPM250

Проста у використанні панель 
управління

Знімна підставка для 
праски

Зручне приладдя для 
зберігання кабелю

• Обсяг бойлера - 1,2 л;
• Матеріал бойлера: нержавіюча сталь, товщиною - 1,5 мм;
• Час нагріву - 9 хв;
• Безперервна подача пару протягом 2 годин
• Робочий тиск- 3,5 bar
• Регулювання подачі пару - ні
• Запобігання утворення накипу
• Знімна підставка для праски
• Довжина кабелю - 2 м
• Потужність 2,1 кВт
• Мережа 230В
• Габарити 310х320х300
• Виробник-Румунія
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ПРОФЕСІЙНА ПАРОВА ПРАСУВАЛЬНА СИСТЕМА CMM 860

Регулювання сили пари 
від 2 до 4 бар

Герметична кришка з 
блокуванням відкриття

Прасування впродовж 
тривалого часу 
забезпечує великий 
об’єм ємності для води

• Обсяг бойлера - 2,0 л
• Матеріал бойлера: нержавіюча сталь, товщина 1,5 мм
• Час нагріву -12 хв
• Безперервна подача пару протягом 4 годин
• Робочий тиск  4 bar
• Регулювання подачі пару
• Хромований корпус
• Система запобігання утворення накипу
• Довжина кабелю - 3,4 м
• Потужність 2,3 кВт
• Мережа 230В
• Габарити 240х320х420
• Виробник-Румунія
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ПАРОВИЙ ПРАСУВАЛЬНИЙ ПРЕС SP 1900

АКТИВНА ПРАСУВАЛЬНА ДОШКА З ТРЬОМА ФУНКЦІЯМИ ASM 660

ПАРОВИЙ ПРАСУВАЛЬНИЙ ПРЕС SP 4400

• Автоматичний тиск 45 кг (33 г / см2)
• Вихід пара через 3 хвилини
• Резервуар для води з індикатором рівня
• Дозалив води під час роботи
• Тип води: демінералізована вода
• Контрольна лампа температури нагрівальної пластини
• Термостат з регульованою температурою
• Анодована нагрівальна пластина
• Виробник Румунія

• Функції: всмоктування, виведення, підігрів поверхні;
Промисловий текстильний чохол з високою витривалістю з 
наповненням 400гр
• Довжина кабелю  2,5 м
• Регульована висота 75-95 см
• Потужність 2,55 кВт
• Мережа 230В
• Габарити 1100х430х950 мм
• Виробник Румунія

Продуктивність пару Резервуар для води Напруга Розміри Вага

SP 1900 110 г/хв 0,45 л 220 В 68 х 58 х 27 см 9 кг

SP 4400 200 г/хв 0,75 л 220 В 68 х 58 х 27 см 11 кг
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• Функції: всмоктування, видування
• Обсяг бойлера 1,0 л
• Матеріал бойлера: нержавіюча сталь, товщиною 1,5 мм
• Час нагріву 8 хв
• Робочий тиск 3,5 bar
• Регулювання подачі пару, час безперервної подачі пару 2 год
• Система запобігання утворення накипу
• Довжина кабелю 2,4 м
• Потужність 2,2 кВт
• Мережа 230В
• Габарити 1360х450х980 мм
• Виробник Румунія

• Функції: всмоктування, видування, підігрів поверхні
• Обсяг бойлера 1,0 л
• Матеріал бойлера: нержавіюча сталь, товщина 1,5 мм
• Час нагріву 5 хв
• Робочий тиск 4 bar
• Регулювання подачі пару, безперервна подача пара
• Система запобігання утворення накипу
• Довжина кабелю 2,4 м
• Потужність 2,3 кВт
• Мережа 230В
• Габарити 1320x430x950 мм
• Виробник Румунія

ПРАСУВАЛЬНА СИСТЕМА З БОЙЛЕРОМ ACM720

ПАРОВА ПРАСУВАЛЬНА СИСТЕМА ARE715



ПРОФЕСІЙНЕ ПРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОФЕСІЙНЕ 
ПРАЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ 
WHIRLPOOL
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Професійні пральні і сушильні машини Whirlpool створені для забезпечення надійності і тривалого терміну служби 
таким чином, щоб вони змогли витримати найтяжчі умови експлуатації.
Це обладнання має найвищу якість. В асортименті представлені пральні машини з завантаженням на 8, 9, 12 та 15 
кг сухої білизни.

Ця надійна продукція створена для частого 
використання на довгий термін. Прилади 
оснащені простим інтерфейсом користувача 
з символами, які допоможуть Вам вибрати 
необхідну програму прання і спеціальний ряд 
програм для речей, таких як ковдри, робочий 
одяг, тощо.

Подібно до наших пральних машин, наші 
сушильні машини є надійним обладнанням, 
де використовуються спеціальні компоненти, 
такі як  представлений вище подвійний 
фільтр. Вони зручні в експлуатації і мають 
максимальну ефективність.

ПРАЛЬНІ МАШИНИ СУШИЛЬНІ МАШИНИ

СУШИЛЬНА МАШИНА 3LWED4705FW

• Тип сушильної машини – вентиляційна
• Завантаження – 15 кг
• Кількість програм - 13
• Вид управління – електронний
• Датчик вологості
• Функція затримки пуску
• Потужність 4,6 кВт
• Мережа 230 В
• Габаритні розміри 737х717х1118
• Виробник - США

ТИП
ПІДІГРІВУ

3LWED4705FW ЕЛЕКТРИЧНИЙ 15 13 576 452 54 4,6 230В~50 Гц 737х717х1118

N kW vkg



18
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• Завантаження - 9 кг
• Кількість програм - 10
• Макс.швидкість віджиму – 1200 об/хв
• G фактор - 394
• Рівень шуму - до 69 дБ
• ZEN (мотор з прямим приводом)
• Спеціальні програми: делікатно, швидко, робочий одяг, махра
• Потужність – 1,9 кВт
• Мережа - 220В
• Габарити ШхГхВ -600x640х850 мм
• Виробник - Італія

ПРАЛЬНА МАШИНА AWG 912 S/PRO

    КОД
ТИП
ПІДІГРІВУ

AWG 912/PRO ЕЛЕКТРИЧНИЙ 9 10 490 336 395 1200 1,9 230В˜50Гц     600х640х850

N kW vGkg

• Завантаження - 8 кг
• Кількість програм - 10
• Макс.швидкість віджиму – 1200 об/хв
• G фактор - 394
• ZEN (мотор з прямим приводом)
• Рівень шуму - до 69 дБ
• Спеціальні програми: делікатно, швидко, робочий одяг, махра
• Потужність – 1,9 кВт
• Мережа - 220В
• Габарити ШхГхВ -600x640х850 мм
• Виробник - Італія

ПРАЛЬНА МАШИНА AWG 812 S/PRO

    КОД ТИП
ПІДІГРІВУ

AWG 812/PRO ЕЛЕКТРИЧНИЙ 8 10 490 307 395 1200 1,9 230В˜50Гц  600х640х850

N kW vGkg
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• Тип сушки - конденсаційна
• Охолодження конденсатора теплової помпою
• Завантаження – 8 кг
• Кількість програм - 17
• Спеціальні програми - джинси, міні сушка,
спортивне, шовк, кольорове, пуховик  
• Опції: рівень залишкової вологості, час сушіння,
відкладений запуск, збереження свіжості, 
блокування кнопок
• Вид управління - електронний
• Рівень шуму - до 64 дБ
• Потужність 2,3 кВт
• Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри, мм 600х640х850
• Вага 44 кг
• Виробник - Польща

• Тип сушки - конденсаційна
• Охолодження конденсатора теплової помпою
• Завантаження – 9 кг
• Кількість програм - 17
• Спеціальні програми - джинси, міні сушка,
спортивне, шовк, кольорове, пуховик  
• Опції: рівень залишкової вологості, час сущіння,
відкладений запуск, збереження свіжості, 
блокування кнопок, 
• Рівень шуму - до 64 дБ
• Потужність 2,3 кВт
• Мережа 230 В
• Габаритні розміри 600х640х850 мм
• Виробник - Польща

СУШИЛЬНА МАШИНА AWZ 8HPS/PRO

СУШИЛЬНА МАШИНА AWZ 9HPS/PRO

    КОД
ТИП
ПІДІГРІВУ

AWZ 8HPS/PRO ЕЛЕКТРИЧНИЙ 8 17 576 452 1200 2,3          230В˜50Гц         600х640х850

N kW vkg

    КОД
ТИП
ПІДІГРІВУ

AWZ 9HPS/PRO ЕЛЕКТРИЧНИЙ 9 17 576 452 1200 2,3 230В˜50Гц       600х640х850

N kW vkg
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ПРОФЕСІЙНЕ ПРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ WHIRLPOOL
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• Завантаження - 12 кг
• Кількість програм - 9
• Макс.швидкість віджиму – 1200 об/хв
• G фактор - 463
• Спецрежими: махра і швабри, великі речі, швидка, очищення
• Потужність – 2,1 кВт
• Мережа - 220В
• Габарити ШхГхВ - 686х813х1010 мм
• Виробник - Китай

ПРАЛЬНА МАШИНА AWG 1212/PRO

КОД
ТИП
ПІДІГРІВУ

AWG 1212/PRO ЕЛЕКТРИЧНИЙ 12 10 490 336 463 1200 2,1 686х813х1010

N kW vGkg

• Завантаження - 11 кг
• Кількість програм - 10
• Макс.швидкість віджиму- 1200 об / хв
• G фактор – 394
• ZEN (мотор з прямим приводом)
• Рівень шуму - до 69 дБ
• Спецрежими: гігієнічна прання, антиалерген, робочий
одяг, махра - є
• Потужність – 1,9 кВт
• Мережа - 220В
• Габарити ШхГхВ -600x640х850 мм
• Виробник – Італія

ПРОФЕСІЙНА ПРАЛЬНА МАШИНА AWG 1112 S/PRO

КОД ТИП
ПІДІГРІВУ

AWG 1112 S/PRO ЕЛЕКТРИЧНИЙ 11 10 490 307 410 1200 1,9 230В˜50Гц          600x640х850 

N kW vGkg

230В 
˜50Гц
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СУШИЛЬНА МАШИНА MDE28PNCGW

• Пральна машина для комерційних пралень
•

Машина без нагріву та потребує підведення
гарячої води
• Об’єм барабану - 88 л
• 300 G-фактор / 1000 об в хв.
• Кількість програм - 5
• Безщітковий інверторний мотор
• Ситема DuraCore Drive
• Удосконалена технологія віджиму
• Мережа - 230В
• Рівень шуму 58 дБ
• Габарити ШхГхВ - 690х740х960 мм
• Виробник - США

ПРАЛЬНА МАШИНА MHN33PNCGW

• Тип сушильної машини - вентиляційна
• Колір - Білий
• Об’єм барабану - 190 л
• Потужність - 4,600 Вт
• Технологія TurboVent
• Мікропроцесорне керування
• Легкий доступ для обслуговування
• Вид управління - електронний
• Мережа - 230В/50Гц Струм 10А
• Рівень шуму 58 дБ
• Габаритні розміри ШхГхВ - 690х740х997 мм
• Вага 65 кг
• Виробник - США

КОД 

MHN33PNCGW 10-12 5 547 341 300 1000 2,1      230В˜50Гц  690х740х960

N kW vGkg

КОД 

MHN33PNCGW 10-12 2 547 341 1000 4,6      230В˜50Гц  690х740х997

N kW vkg

ТИП 

•
Ресурс 15 000 циклів

підключення до 
гарячої води
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ХОЛОДИЛЬНА ВІТРИНА ADN 221

• Температура камери +2°С … +14°С
• Рекламний щит, що підсвічується
• Цифровий дисплей
• Замок дверей
• Тип охолоджуючого агентаR600a
• Кількість поличок - 5 (488х490мм)
• Матеріал поличок - Пластикові
• Загальна ємність - 480л
• Об’єм корисний  - 455л
• Потужність 0,265 кВт
• Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри 600x685x2025 мм
• Виробник - Литва

• Температура камери 0°… +10 °С
• Регулювання висоти ніжок  -15 мм
• Максимальне навантаження, кг - 50
• Цифровий дисплей
• Замок дверей
• Тип охолоджуючого агента R600a
• Кількість поличок - 6 (525х360мм)
• Матеріал поличок - пластикове покриття, металеві
• Загальна ємність - 350л
• Об’єм корисний  - 320л
• Внутрішнє освітлення
• Потужність 0,23 кВт
• Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри 600x600x1730 мм
• Виробник - Литва

ХОЛОДИЛЬНА ВІТРИНА ADN 203/2

 ADN 203/2 350 1 1 0°C+10°C 12 6 R600а 0,23      220В/50Гц  600х600х1730

AND 221 C 480  1  1 +2°C+14°C 12     5      R600а       0,265     220-240В        600х685х2025
˜50Гц
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• Температура камери  +2°С … +8°С
• Регулювання висоти ніжок  -50 мм
• Максимальне навантаження - 50 кг
• Цифровий дисплей
• Матеріал дверей - сталевий лист з антикорозійним захистом
• Замок дверей відсутній
• Тип охолоджуючого агентаR404a
• Кількість поличок - 6 (480х400 мм)
• Кількість направляючих для поличок - 12
• Загальна ємність - 371л
• Внутрішнє освітлення
• Потужність 0,15 кВт
• Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри  595x630x1875мм
• Виробник - Туреччина

ХОЛОДИЛЬНА ШАФА AND 060.1

   ACO 060 371 1 1 +2°C+8°C 12 6 R600а 0,15  595х630х1875

ХОЛОДИЛЬНА ВІТРИНА ADN 221/2

• Температура камери  +2°С … +14°С
• Регулювання висоти ніжок -15 мм
• Максимальне навантаження - 60 кг
• Цифровий дисплей
• Замок дверей
• Тип охолоджуючого агентаR600a
• Кількість поличок - 5 (488х490мм)
• Матеріал поличок - пластикове покриття , металеві
• Кількість направляючих для поличок - 10
• Загальна ємність - 480л
• Об’єм корисний - 455л
• Внутрішнє освітлення
• Потужність 0,265 кВ
• Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри  600x685x2025мм
• Виробник - Литва

480 1   1  +2°C+14°C        10               5      R600а      0,265         220В/50Гц   600х685х2025
ADN 
221/2

220/240В 
/50Гц
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ХОЛОДИЛЬНА ВІТРИНА ДЛЯ ВИНА ADN 231

•    3 зони температури: для білого, червоного 
вина та тривалого зберігання

•

Замок дверей
• Тип охолоджуючого агентаR600a
•

Кількість поличок - 9+1•
Максимальне навантаження - 50 кг•
Матеріал поличок - дерево•
Кількість направляючих для поличок - 12•
Загальна ємність - 350 л•
Об’єм корисний - 330л•
Внутрішнє освітлення•
Потужність 0,34 кВт•
Мережа 230 В / 50 Гц•
Габаритні розміри 600x600x1730 мм•
Виробник - Литва

 ADN 231 350 1 1  12 9+1 R600а 0,34  600х600х1730

 ADN 140 130 1 1 +7°C 4 3 R600а        0,238        230В/ 50Гц      560x600x850 

ХОЛОДИЛЬНА ВІТРИНА ADN 140

• Температура камери +7°С … +14°С
• Цифровий дисплей - ні
• Замок дверей - ні
• Тип охолоджуючого агентаR600a
• Кількість поличок - 3
• Максимальне навантаження - 20 кг
• Матеріал поличок - металеві
• Кількість направляючих для поличок - 4
• Загальна ємність - 130 л
• Об’єм корисний - 127 л
• Внутрішнє освітлення - ні
• Потужність 0,238 кВт. Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри 560x600x850 мм
• Виробник - Литва

+14°C

220/240В 
50Гц

+4°C
+14°C
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АПАРАТ ШОКОВОЇ ЗАМОРОЗКИ ACO 082

• Тип розморожування - ручне/автоматичне розморожування
• Відстань між рівнями - 70
• Тип охолоджуючого агента R404a
• Розмір решітки (GN) 1/1 або 600х400
• Продуктивність циклу охолодження + 70 ° C / + 3 ° C 90 хв - 18 кг
• Продуктивність циклу заморожування + 70 ° C / -18 ° С 270 хв - 12 кг
• Кількість рівнів - 6
• Індикація реального часу до кінця циклу 
• Робочі цикли - 3
• Потужність 0,87 кВт
•  Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри  820x825x1400 мм
• Виробник - Італія

   ACO 082                                  450               1                      1            +3°C-18°C         R600а           0.87             230В˜50Гц            820х825х1400 

АПАРАТ ШОКОВОЇ ЗАМОРОЗКИ ACO 081

• Тип розморожування - ручне/автоматичне розморожування
• Відстань між рівнями - 70
• Тип охолоджуючого агента R404a
• Розмір решітки (GN) 1/1 або 600х400
• Продуктивність циклу охолодження + 70 ° C / + 3 ° C 90 хв - 13 кг
• Продуктивність циклу заморожування + 70 ° C / -18 ° С 270 хв - 9 кг
• Кількість рівнів - 5
• Індикація реального часу до кінця циклу 
• Робочі цикли - 3
• Потужність 0,65 кВ
•  Мережа 230 В / 50 Гц
• Габаритні розміри 820x785x850 мм
• Виробник - Італія

   ACO 081                     450                  1                     1                +3°C-18°      CR600а            0.65             230В˜50Гц 820х785х85

КОД

КОД

КОЛІР

КОЛІР
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   ACO 082                                  450               1                      1            +3°C-18°C         R600а           0.87             230В˜50Гц            820х825х1400 

ЛЬОДОГЕНЕРАТОР AGB 022

• Продуктивність  - 24 кг/доба
• Ємність накопичувача - 10 кг
• Товщина льоду - 29x29x15 мм
• Форма льоду - Кубики
• Матеріал накопичувача - Поліетилен
• Габарити 555х535х590 мм
• Потужність - 0,21 кВт
• Мережа - 220В / 50Гц
• Виробник - Італія

Більше 30 років наша лінійка продукції
задовольняє потреби споживачів!

30 РОКІВ УСПІХУ

Наші льодогенератори 
роблять прозорі
кубики льоду усього 
лише за 15 хвилин!

ШВИДШЕ

Надійні системи охолодження високої якості є необхідністю на професійних кухнях і в 
пабах. Неважливо, чи потрібний Вам невеликий льодогенератор, або льодогенератор 
для виготовлення льоду прямокутної форми, лінійка професійної техніки  
Whirlpool відповідає найсуворішим  європейським нормам та правилам безпеки і 
гігієни для використання в найвимогливіших професійних сферах.

ЛЬОДОГЕНЕРАТОР AGB 024

• Продуктивність - 40 кг/доба 
• Ємність накопичувача -20 кг
• Товщина льоду - 29x29x15 мм
• Форма льоду - Кубики
• Матеріал накопичувача - Поліетилен
• Габарити 556х535х850 мм
• Потужність - 0,34 кВт
•  Мережа - 220В / 50Гц
• Виробник - Італія

КОД кг
ФОРМА
ЛЬОДУ

СИСТЕМА
ТИП

КОНДЕНСАТОРА

   AGB 024 40 20 куб повітря Roll bond R134a 0,34 230В˜50-60Гц 556х535х850

КОД кг
ФОРМА
ЛЬОДУ

СИСТЕМА
ТИП

КОНДЕНСАТОРА

   AGB 022 24 10 куб повітря Roll bond R134a 0,21 230В˜50-60Гц 555х535х590
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ФРОНТАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА 
МАШИНА EDM 5U

• Матеріал корпусу - Нержавіюча сталь AISI 304
• Панель керування - електромеханічний
• Дозатор мийного засобу - Ні
• Дозатор обполіскуючого - Так
• Зливний насос - Ні
• Стандартна комплектація 3 кошики (12 глибоких або
18 мілких тарілок, для столових приборів, для чашок)
• Верхній розприскувач миття
• Кількість циклів миття - 1 (120 сек)
• Температура води 50°C -60°C
• Виробник - Італія

• Панель керування - електромеханічний
• Дозатор мийного засобу - Так
• Дозатор обполіскуючого - Так
• Зливний насос - Так
• Стандартна комплектація 3 кошики (12 глибоких або 18
мілких тарілок, для столових приборів, для чашок)
• Верхній розприскувач миття
• Кількість циклів миття - 2 (60/120 сек)
• Температура води 50°C -60°C
• Виробник - Італія

КУПОЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА  ECM 532U

ФРОНТАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА 
МАШИНА EDM 5DU

• Матеріал корпусу - Нержавіюча сталь AISI 304
• Панель керування - електромеханічний
• Дозатор мийного засобу - Ні
• Дозатор обполіскуючого - Так
• Зливний насос - Так
• Стандартна комплектація 3 кошики (12 глибоких
або 18 мілких тарілок, для столових приборів, для 
чашок)
• Верхній розприскувач миття
• Кількість циклів миття - 1 (120 сек)
• Температура води 50°C -60°C
• Виробник - Італія

ECM 532U 500x500 415 3.5 6.75 380В 640х735х1420мм

EDM 5U 500x500 320 2,4 4,9 220В/380В 585х610х825 мм

EDM 5DU 500x500 320 2,4 4,9 220В/380В 585х610х825 мм

L

L
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Асортимент професійних печей Whirlpool складається з високоякісних гастрономічних печей і печей для 
випічки борошняних кондитерських виробів, створених для задоволення особливих потреб професіоналів 
ресторанної діяльності. Пропонуючи неперевершену безпеку і надійність, вони роблять ідеальними духові 
шафи в професійних установках, забезпечуючи Ваші кухні високим рівнем і найсучаснішими технологіями, 
яких Ви заслуговуєте.

Духова шафа із закругленими кутами
і знімними піддонами, які
забезпечують легке чищення.

Панель управління конвекційної печі.

Інтуітивна цифрова панель
управління.

Панель управління конвекційної
печі з парою.

• Ємність - 25 л
• Потужність мікрохвильового випромінення 1000 Вт
• Частота мікрохвильового випромінення 2450 Гц
• Електронне керування з заздалегідь
запрограмованими кнопками
•   Відсутність крихких  і рухомих частин, система 
розподілення випромінення без скляної поворотної 
тарілки

• Програма - 10 + 10
• Потужність 1,55 кВт
• Мережа 230 В / 50 Гц
• Габарити 511х364х311 мм
• Виробник - Китай

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ PRO 25IX
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ПІЧ КОНВЕКЦІЙНА AFO 602

• Технологія печі - конвекція без функції пару
• Внутрішнє освітлення - галогенові лампи
• Відстань між рівнями - 75
• Тип нагрівача - Електричний
• Тип контрольної панелі - Електронний
• Виробник - Італія

• Технологія печі - конвекція без функції пару
• Внутрішнє освітлення - галогенові лампи
• Відстань між рівнями - 75
• Тип нагрівача - Електричний
• Тип контрольної панелі - Електронний
• Виробник - Італія

ПІЧ КОНВЕКЦІЙНА AFO 600

Модель Кількість 
рівнів

Кількість 
страв Технологія печі Розмір решітки

AFO 600 3 40 конвекція без 
функції пару (GN) 1/1 або 600x400 3,35 кВт 230 В / 50 Гц 780х680х510

AFO 601 5 70 конвекція без 
функції пару (GN) 1/1 або 600x400 5,5 кВт 230 В / 50 Гц 780х680х660

Модель Кількість 
рівнів

Кількість 
страв Технологія печі Розмір решітки

AFO 602 3 25 конвекція без 
функції пару GN 2/3 або 440x345 3,0 кВт 230 В / 50 Гц 620x630x510





35apparatus.in.ua

М’ЯСОРУБКА MK-ZJ3500

• Система  Enterprise (1 нож + 1 решітка).
• У комплекті: три решітки, 2 насадки для кеббе, насадка для ковбасок, аксесуар для очищення решіток
• Захист від перевантажень.
• Функція реверсу є
• Продуктивність: до 3,2 кг / хв (195 кг / год)
• Напруга 220 В.
• Потужність 530 Вт.
• Габаритні розміри: 195х437х440 мм.

Потужний двигун 3500 Вт
Ніж із нержавіючої сталі
Двопозиційний перемикач швидкості та переходу в режим зворотного обертання

Виробник:
Японія
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• Система Enterprise (1 нож + 1 решітка).
• У комплекті: три решітки, 2 насадки для кеббе, насадка для ковбасок, аксесуар для очищення решіток
• Захист від перевантажень.
• Функція реверсу - є
• Продуктивність: до 2,9 кг / хв. (174 кг / год)
• Напруга: 220 В.
• Потужність 500 Вт.
• Габаритні розміри: 195х437х440 мм.
• 

Потужний двигун 2700 Вт
Ніж із нержавіючої сталі
Двопозиційний перемикач швидкості та переходу в режим «реверс»

Виробник:
Японія

М’ЯСОРУБКА MK-ZJ2700
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М’ЯСОРУБКА MK-G1800

• Система Enterprise (1 нож + 1 решітка).
• У комплекті: три решітки.
• Захист від перевантажень.
• Функція реверсу є
• Продуктивність: до 1,6 кг / хв (96 кг/год)
• Напруга: 220 В.
• Потужність всмоктування 330 Вт.
• Габаритні розміри: 430х180х418 мм.

• Максимальна потужність мотора  
 при блокуванні 1800 Вт
• Самозагострювальний кований ніж  
 з нержавіючої сталі
• Металеві механізми всередині

Виробник:
Японія
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М’ЯСОРУБКА МИМ150 / МИМ 150-01

МИМ-150 МИМ-150-01

Продуктивність 150 кг / год
Система ножів повний унгер (3 ножі+2 решітки)
Матеріал корпусу метал (нержавіюча сталь)
Функція реверсу  +
Комплектація 2 насадки для ковбасок
Напруга     380В 220В

Потужність 1,05 кВт   1,18 кВт   

Габаритні розміри  535х415х490 мм

Вага, кг                                                           26 кг 27 кг

М’ЯСОРУБКА МИМ-80

МЯСОРУБКИ ТОРГМАШ БАРАНОВИЧІ 

Серія м’ясорубок  МИМ  призначена  для подрібнення м’яса і риби на фарш, 
повторного подрібнення котлетної маси і набивань ковбас на підприємствах 
громадського харчування.

Продуктивність 80 кг/год

Система ножів 1/2 унгер (2 ножі + 1 решітки)

Матеріал корпусу метал (нержавіюча сталь)

Функція реверсу +

Комплектація насадка для ковбасок

Напруга 220 В

Потужність 0,81 кВт

Габаритні розміри  450х300х580 мм

Вага 19 кг
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НАБІР ДЛЯ ДРІБНОГО ПОДРІБНЕННЯ НАБІР ДЛЯ ГРУБОГО ПОДРІБНЕННЯ

М’ЯСОРУБКА МИМ-300М /МИМ-300М-01/ МИМ-350

МИМ-300М МИМ-300М-01 МИМ-350

Продуктивність 300 кг/год 300 кг/год 350кг/год
Система ножів повний унгер (3 ножі+2 решітки)
Матеріал корпусу метал (нержавіюча сталь)

Функція реверсу +

Комплектація Насадка для ковбас

Напруга 380 220 380
Потужність 1,9 кВт 2,2 кВт 1,5 кВт
Габаритні 
розміри 680х400х460 мм 560х500х420 мм 560х520х420 мм

Вага 42 кг 39 кг 35 кг

ПРИМІТКА: продуктивність м’ясорубок вказана при подрібненні 
яловичого м’яса 2-го сорту через дві решітки 9 та 5 мм



42

ПРОФЕСІЙНЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТОРГМАШ БАРАНОВИЧІ
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М’ЯСОРУБКА МИМ-600

М’ЯСОРУБКА МИМ-600 М

М’ясорубка  МИМ-1000

Продуктивність 600 кг/год
Система ножів повний унгер (3 ножі + 2 решітки)

Матеріал корпусу метал (нержавіюча сталь)

Функція реверсу -

Комплектація насадка для ковбасок
Напруга 380 В
Потужність 2,71кВт
Габаритні розміри  765х400х540 мм
Вага 55 кг

Продуктивність 600 кг/год
Система ножів повний унгер (3 ножі + 2 решітки)

Матеріал корпусу метал (нержавіюча сталь)

Функція реверсу +

Комплектація -
Напруга 380 В
Потужність 2,2кВт
Габаритні розміри  560х540х420 мм
Вага 45 кг

Продуктивність 1000 кг/год
Система ножів Enterprise  (1 ніж + 1 решітка)

Матеріал корпусу метал (нержавіюча сталь)

Функція реверсу +

Комплектація -
Напруга 380 В
Потужність 5,5 кВт
Габаритні розміри  1225х600х1110 мм
Вага 211 кг
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ТМ-12 ТМ-12М

Продуктивність 160 кг/год 120кг/год
Система ножів повний унгер (3 ножі+2 решітки)

Матеріал корпусу метал(алюміній/нержавіюча сталь)

Функція реверсу +
Потужність 0,8 кВт 1,06 кВт

Напруга 380В 220В

Габарити 500х460х350 мм

Вага 18 кг

 ТМ-32 ТМ-32М  Параметри решіток
                                                   Номер  решітки

 1 2 3 1 2 3
Зовнішній діаметр, мм  82 82 82 82 82 82
Діаметр отворів, мм   3 5 9 3 5 9
Кількість отворів, шт 217 90 30 217 90 30

М’ЯСОРУБКА ТМ-12, ТМ-12 М

ТМ-32 ТМ-32М

Продуктивність 280 кг/год 200 кг/год
Система ножів повний унгер (3 ножі+2 решітки)

Матеріал корпусу метал(алюміній/нержавіюча сталь)

Функція реверсу +
Потужність 1,05 кВт 1,55 кВт

Напруга 380В 220В

Габарити 500х460х430 мм

Вага 25 кг 26 кг

М’ЯСОРУБКА ТМ-32, ТМ-32 М

М’ясорубки Торгтехмаш призначені для подрібнення м’яса і риби на фарш, повторного подрібнення 
котлетної маси і набивання ковбас на підприємствах громадського харчування.

М’ясорубка зручна і проста в експлуатації. Вона оснащена, окрім функції “Стоп” і “Старт”, функцією 
“Реверсу” - ця функція дозволяє запобігти проблемі намотування жили на шнек.

НАБІР ДЛЯ ДРІБНОГО ПОДРІБНЕННЯ НАБІР ДЛЯ ГРУБОГО ПОДРІБНЕННЯ

М’ЯСОРУБКИ ТОРГТЕХМАШ



ПРОФЕСІЙНІ 
МАШИНИ ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ 
КОРЕНЕПЛОДІВ
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МАШИНА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КАРТОПЛІ МОК-150 М, МОК-300 М

МАШИНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КАРТОПЛІ МОК-400

МОК-400

Продуктивність 400 кг/год

Час на обробку Не більше 2 хв
Кількість картоплі, що завантажується в робочій 
камері Не більше 14 кг

Потужність 0,82 кВт

Напруга 380 В

Габаритні розміри 835х605х530 мм

Вага 46 кг

МАШИНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОВОЧІВ МОО-1-01, МОО-1

Машини призначені для очищення картоплі і коренеплодів (буряк, 
морква) від шкірки на  підприємствах  громадського  харчування  і 
торгівлі. Машини виготовлені в підлоговому варіанті з облицюванням з 
нержавіючої сталі.

МОК-150М МОК-300М
Продуктивність 150 кг/год 300 кг/год
Час на обробку не більше 2 хв Не більше 2 хв

Кількість картоплі, що 
завантажується в робочій 
камері

Не більше 7 кг Не більше 10 кг

Потужність 0,75 кВт 0,75 кВт
Напруга 380 В 380 В
Габаритні розміри 650х450х820 мм 650х450х870мм
Вага 37 кг 38 кг

МОО-1-01 МОО-1
Продуктивність 150 кг/год 300 кг/год
Час на обробку Не більше 2 хв не більше 2 хв

Кількість картоплі, що 
завантажується в робочій 
камері

Не більше 7 кг Не більше 10 кг

Потужність 0,51 кВт 0,75 кВт
Напруга 380 В 380 В
Габаритні розміри 580х480х800мм 580х480х850мм

Вага 34 кг 35 кг



ПРОФЕСІЙНІ 
ТІСТОМІСИЛЬНІ 
МАШИНИ
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ТІСТОМІСИЛЬНА МАШИНА МТ-12/  МТ-30

ТІСТОМІСИЛЬНА МАШИНА МТ-25 / МТ-25-01
МТ-25-01 МТ-25

Одночасне завантаження 
інгредієнтів для тіста:
-дріжджового
-крутого

                                              
-

16 кг
8 кг

                                               
-

16 кг
8 кг

Продуктивність 95 кг/год 65 кг/год

Особливості Діжа не знімається Діжа не знімаєть-
ся

Кількість швидкостей двошвидкісний одношвидкісний

Місткість діжі 20 л 20 л

Потужність 1,1/1,3 кВт 1,1 кВт

Напруга 380 В 380 В

Габаритні розміри 650х400х685 мм 650х400х685 мм

Вага 68 кг 66 кг

Виробник:
БІЛОРУСЬ

Тістомісильні машини Торгмаш Барановичі призначені для замісу тіста на малих 
хлібопекарських підприємствах, в кондитерських цехах і на підприємствах 
громадського харчування. Відрізняються простотою експлуатації та 
обслуговування, відповідають всім встановленим вимогам гігієни і безпеки.

МТ-12 МТ-30

Одночасне завантаження 
інгредієнтів для тіста:

-дріжджового

-крутого

                                              

−	 12 кг

−	 4 кг

         

                                      

−	 25 кг

−	 12 кг

Продуктивність 50 кг/год 110 кг/год

Особливості Діжа не знімається

Знімна діжа, 
підйомна головка 

з місильним 
органом

Кількість швидкостей одношвидкісний двошвидкісний

Місткість діжі 16 л 32 л
Потужність 0,81 кВт 1,3/1,8 кВт

Напруга 220 В 380 В

Габаритні розміри 625х350х685 мм 790х430х800 мм

Вага 63 кг 117 кг



ПРОФЕСІЙНІ 
ПРОТИРАЛЬНО-
РІЗАЛЬНІ МАШИНИ
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Виробник:
БІЛОРУСЬ

МПР-350М МПР-350М-01 МПР-
350М-02

Продуктивність при нарізці си-
рої картоплі брусками 10х10 мм

Не менше                
350 кг/год -  Не менше               

350 кг/год
Продуктивність при протиранні 
картоплі

Не менше         
600 кг/год

Не менше         
600 кг/год -

Кількість видів нарізки 9 - 8

Кількість видів протирання 2 2 -

Потужність 1 кВт 1 кВт 0,55 кВт

Напруга 380 В 380 В 380 В

Вага 36 кг 27 кг  30 кг

МАШИНА ПРОТИРАЛЬНО-РІЗАЛЬНА МПР-350М, МПР-350М-01, МПР-350М-02

МПО-1 МПО-1-01 МПО-1-02 МПО-1-03

Продуктивність при 
нарізці сирої картоплі 
брусками 10х10 мм

Не менше                
350 кг/год - Не менше                

350 кг/год
 Не менше               
350 кг/год

Продуктивність при про-
тиранні картоплі

Не менше         
600 кг/год

Не менше         
600 кг/год - -

Кількість видів нарізки 9 - 8 8
Кількість видів проти-
рання 2 2 - -

Потужність 0,75 кВт 0,75 кВт 0,55 кВт 0,55 кВт
Напруга 380 В 380 В 380 В 220 В
Вага 33 кг 25 кг 30 кг  30 кг

МАШИНА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ МПО-1, МПО-1-01, МПО-1-02, МПО-1-03

МАШИНИ ВИПУСКАЮТЬСЯ В 4-Х ВАРІАНТАХ:
МПО-1  для нарізки сирих і варених овочів, тертя картоплі і моркви, протирання варених продуктів (базовий варіант)   
 з повним набором робочих дисків для різання (6 найменувань) і пристосувань для різання і протирання; 
МПО-1-01    для  протирання  варених  продуктів  (без  пристосування  і  без  змінних  робочих  дисків  для  різання);
МПО-1-02  для нарізки сирих і варених продуктів (без пристосування для протирання і без дисків для протирання); 
МПО-1-03  для нарізки сирих і варених продуктів приводом на 220В (без пристосування для протирання і без дисків для   
 протирання).



ПРОФЕСІЙНІ 
ПИЛИ ДЛЯ 
М’ЯСОПРОДУКТІВ



ПРОФЕСІЙНЕ 
ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ВУЛИЧНОЇ 
ТОРГІВЛІ  
STALGAST
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ПРОФЕСІЙНІ ПИЛИ ДЛЯ М’ЯСОПРОДУКТІВ
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ПИЛА СТРІЧКОВА ДЛЯ М’ЯСОПРОДУКТІВ ПЛМ-160

ПИЛА СТРІЧКОВА ДЛЯ М’ЯСОПРОДУКТІВ ПЛМ-240

ПИЛА СТРІЧКОВА ДЛЯ М’ЯСОПРОДУКТІВ ПЛМ-400

ПЛМ-160

Продуктивність 300 кг/год

Висота нарізання 24 см

Кількість відходів на 1 кг 
продукту 25 г

Потужність 0,75 кВт

Напруга 380 В

Габаритні розміри 480х465х950 мм
Вага 48 кг

ПЛМ-240

Продуктивність 500 кг/год

Висота нарізання 30 см

Кількість відходів на 1 кг 
продукту 30 г

Потужність 1,5 кВт

Напруга 380 В

Габаритні розміри 805х735х1750 мм
Вага 115 кг

ПЛМ-400

Продуктивність 700 кг/год

Висота нарізання 42 см

Кількість відходів на 1 кг 
продукту 30 г

Потужність 1,5 кВт

Напруга 380 В

Габаритні розміри 1025х1015х1990 мм
Вага 150 кг

Професійні пили для м’ясопродуктів призначені для швидкого розпилу охолодженого і 
замороженого м’яса, а також м’яса з кістками або кісток на порції різної величини. Розроблено 
з урахуванням всіх вимог безпеки, відповідно до технічного регламенту.
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СЛАЙСЕР ЛР-250
Напівавтоматичний, з ручною подачею продукту

СЛАЙСЕР ЛР 300
Напівавтоматичний, з ручною подачею продукту

СЛАЙСЕР ЛР-220 
Напівавтоматичний, з ручною подачею продукту

Діаметр дискового ножа 220 мм

Товщина нарізання 0…13 мм

Швидкість обертів дискового 
ножа 470 об/хв

Потужність 0,21 кВт

Напруга 220 В

Габаритні розміри 410х400х370 мм

Вага 15 кг

Діаметр дискового ножа 250 мм

Товщина нарізання 0…17 мм

Швидкість обертів дискового 
ножа 470 об/хв

Потужність 0,24 кВт

Напруга 220 В

Габаритні розміри 480х450х410 мм

Вага 20 кг

Діаметр дискового ножа 300 мм

Товщина нарізання 0…18 мм

Швидкість обертів дискового 
ножа 470 об/хв

Потужність 0,27 кВт

Напруга 220 В

Габаритні розміри 600х550х450 мм

Вага 38,5 кг

Професійні слайсери ТОРГМАШ БАРАНОВИЧІ  призначені для нарізки м’ясних, ковбасних 
виробів, сиру та інших харчових продуктів. Застосовуються в сфері торгівлі та гастрономії. 
Слайсера забезпечують швидку і тонку нарізку скибочок заданої товщини, оснащені вбудованою 
точилкою ножа.
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ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОЇ ТОРГІВЛІ STALGAST
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КОНТАКТНИЙ ГРИЛЬ PANINI 742031

ГРИЛЬ РОЛИКОВИЙ ХОТ-ДОГ

МЛИННИЦЯ 772282

ФРИТЮРНИЦЯ

750084 750083

Кількість обертових 
роликів 
Контроль температури 
Матеріал  
Габарити, мм  
Напруга  
Потужність

5
+

нержавіюча сталь 
550х250х225

- 230 В
0,65 кВт

7
+

нержавіюча сталь 
 555х365х220

- 230 В
0,9 кВт

746034 746089

Кількість постів
Об’єм 1 ванни
Наявність крану 
Діапазон температур 
Напруга  
Потужність 
Габарити, мм
Вага

2
3 л
Ні

+50...+190
220 В

2х2,6 кВт
365x410x295

8 кг

2
8 л
Так

+50...+190
220 В

2х3,2 кВт
540х465х410

16 кг

742031
Вид поверхні рифлені
Робоча площа верхньої пластини 333x214 мм 
Робоча поверхня нижньої пластини 342x222 мм
Матеріал корпусу нержавіюча сталь
Діапазон температури 50-300 ° C
 Потужність 2,2 кВт

Напруга 230 В

Габарити 390х390х195 мм

772282
Плита чавунна
Матеріал корпусу нержавіюча сталь
Регулювання температури +
 Потужність 3 кВт

Напруга 230 В

Габарити  д / в 400/151 мм
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ВОДОНАГРІВАЧ

ВІТРИНА 100Л

751102 751192

Місткість 
Діапазон температур 
Запобіжний термостат
Тен закритого типу
Індикатор рівня води в баку
Час доведення температу-
ри води до 100°C  
Матеріал
Габарити д / в
Напруга 
Потужність

10 л
30 - 100 ° C

+
Так
Так

близько 30 хв

 нержавіюча сталь 
230/480 мм 

230 В
2,4 кВт

19 л
30 - 100 ° C

+
Так
Так

близько 40 хв 

нержавіюча сталь 
275/580 мм

230 В
2,6 кВт

ВІТРИНА ЕКСПОЗИЦІЙНА 852173

852173
Колір білий
Внутрішній об’єм 78 л
Скління з 4-х сторін
Освітлення бокове 

Контейнер для конденсату +

Комплектація 3 знімні полки
Температурний режим 0 .. +12 °C
 Потужність 0,16 кВт

Напруга 230 В

Габарити 428х386х960 мм

852173
Колір Білий/чорний
Внутрішній об’єм 100 л
Скління з 4-х сторін
Ширина вхідного отвору 265 мм

Контейнер для конденсату +

Комплектація
2 знімні полки 
в комплекті, 

глибиною 310 мм
Температурний режим 0 .. +12 °C
 Потужність 0,16 кВт

Напруга 230 В

Габарити 682х450х675 мм
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ПРОФЕСІЙНІ ЕЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ ГОМЕЛЬТОРГМАШ
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ЕЛЕКТРОКИП’ЯТИЛЬНИК ЭКГ-25

ЕЛЕКТРОКИП’ЯТИЛЬНИК ЭКГ-50

ЕЛЕКТРОКИП’ЯТИЛЬНИК ЭКГ-100

ЭКГ-25

Об'єм 25 л

Кількість розливних кранів 1

Матеріал корпусу нержавіюча сталь
Стінка подвійна
Час нагріву 6 хвилин
Діапазон робочих температур 0°C....+100°C
Тип встановлення настільний
Тип підключення проточний
Напруга 380В
Потужність 3 кВт
Габаритні розміри 450x360x530 мм
Вага 16 кг

ЭКГ-50

Об'єм 50 л

Кількість розливних кранів 1

Матеріал корпусу нержавіюча сталь
Стінка подвійна
Час нагріву 6 хвилин
Діапазон робочих температур 0°C....+100°C
Тип встановлення настільний
Тип підключення проточний
Напруга 380В
Потужність 6 кВт
Габаритні розміри 450x360x530 мм
Вага 19 кг

ЭКГ-100

Об'єм 100 л

Кількість розливних кранів 1

Матеріал корпусу нержавіюча сталь
Стінка подвійна
Час нагріву 6 хвилин
Діапазон робочих температур 0°C....+100°C
Тип встановлення настільний
Тип підключення проточний
Напруга 380В
Потужність 9 кВт
Габаритні розміри 450x360x530 мм
Вага 20 кг
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ММУ-1000М / ММУ-2000

ПОСУДОМИЙНА МАШИНА МПУ 700-01

МПУ 700-01 МПУ 700-01м МПУ 700м

Продуктивність по тарілках діаметром 240 мм 720 шт / год

Дозатор миючого + + +

Дозатор обполіскуючого - - +

Кількість програм для миття 2 (80/120 сек) 3 (60/80/120 сек) 3 (60/80/120 сек)

Потужність 16,3 кВт 13,2 кВт 13,2 кВт

Напруга 380 В 380 В 380 В

Габаритні розміри зі столами 1860х680/1450мм 1915х840/1550 
мм

1915х840/1550 
мм

Вага машини зі столами 120 кг 125 кг 125 кг

ММУ-1000М ММУ-2000

Продуктивність по тарілках діа-
метром 240 мм 1600 шт / год 3100 шт/год

Дозатор миючого + +

Дозатор обполіскуючого + +

Швидкість руху транспортера 0,8 м/хв 1,6 м/хв

Потужність 35,7 кВт 34 кВт

Напруга 380 В 380 В

Габаритні розміри 3700х1050х1300 мм 4800х1050х1300 мм

Вага машини зі столами 535 кг 640 кг
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ПРОФЕСІЙНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

• призначений для попереднього та основного прання при
температурах 30-95С

• з низьким піноутворенням

• ідеально підходить для білих тканин

• ефективно видаляє жирові та білкові забруднення

• Дозування 5-10г/кг білизни

ПРОФЕСІЙНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ  КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ

• призначений для попереднього та основного прання в
температурних режимах, що містяться на ярликах речей
виробника

• з низьким піноутворенням

• призначений для прання  кольорових  речей тканин всіх типів

• містить PVP для збереження кольорів тканини

• дозування 5-10 г/кг білизни

ПРОФЕСІЙНИЙ КОНДИЦІОНЕР-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ТКАНИН 
З АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЮ

• ополіскувач після прання білих і кольорових речей з тканин всіх
типів

•  відновлює м’якість тканини

•  має антистатичний ефект, захищає волокна тканини від
передчасного зношування

•  полегшує сушіння та прасування

•  посилює гігієнічність прання завдяки антибактеріальним
добавкам

• дозування 3-8г/кг білизни

ПРОФЕСІЙНИЙ КИСНЕВМІСНИЙ  ЗАСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ 
• сприяє відновленню яскравості кольору.

•  застосовується як для ручного, так і автоматичного прання.

•  залежно від мети застосування може використовуватися окремо і
разом з основним засобом для прання.

•  нзайкращий ефект відбілювання досягається на попередньо
випраній  білизні.

• не містить ХЛОР.

• дозування 3-8 г/кг білизни .
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ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

• застосовується як для ручного, так і автоматичного прання.

•  може використовуватися окремо і разом з основним засобом для прання.

•  найкращий ефект відбілювання досягається на попередньо випраній
білизні.

•  ефективний вже при + 30 ° C (при підвищенні температури прання, дія
засобу посилюється)

• дозування 5-15 г/кг білизни

ПРОФЕСІЙНИЙ ПОМ’ЯКШУВАЧ ВОДИ ПРИ ПРАННІ

• зідвищує ефективність прання

•  профілактика утворення відкладень на деталях пральної машини

•  укономія розходу прального порошку до 30%

•  захищає речі від сірого нальоту 

• дозування 5-10 г/кг білизни

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ В ПОСУДОМИЙНИХ МАШИНАХ

• видаляє стійкі забруднення і жир

• відмінно розчиняється у воді

• ефективно миє до блиску, не залишає розводів

• дозування на 1 цикл миття 9 мл.

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН

• видаляє плями і розводи на поверхні посуду

• надає блиск

• прискорює процес висушування

• дозування на 1 цикл миття 3 мл.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОКЇ 

• підходить для білих та кольорових тканин

• при підвищенні температури прання дія порошку посилюється

• не пошкоджує структуру волокон тканини 

• антибактеріальна дія активного кисню

• озування 5-10г/кг білизни




