
 
 

 
 
 
 
 

Генератори льоду  
Моделі: AGB 022, AGB 024 

 
 
 

Інструкція з встановлення,  
використання і догляду 

 



Українська    
ПОРАДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 
Пакування  
Не викидайте пакування до сміття: спочатку відберіть інші 
матеріали (напр., сталь, картон, полістирен), як вимагають місцеві 
норми. 
Заява про відповідність 
Цей пристрій включає частини, які контактуватимуть з 
продовольчими товарами, і відповідає директиві ЄЕС 
89/109/СЕЕ. 
УСТАНОВКА  
Пристрій не можна використовувати у середовищах просто неба. 
Пристрій не можна встановлювати у вологих приміщеннях або у 
приміщеннях, де можуть використовуватися струмені води. У 
ємності для льоду пристрою ви знайдете наступне приладдя: 
інструкції з експлуатації, конверт з піддоном для льоду, воронку з 
шлангом для періодичного чищення, 4 регульовні ніжки та миючі 
засоби. 
- Приладьте ніжки у гнізда, виконуючи наступні інструкції: 
- Закрутіть 4 ґвинтових втулки спереду знизу і вкрутіть регульовні 
ніжки у втулки (мал. 1). 

- Установіть льодогенератор на тверду горизонтальну поверхню і 
за необхідності підрегулюйте ніжки. 

- Не встановлюйте пристрій біля джерел тепла, у нішах або 
нахиленим до стіни; повітря повинно вільно циркулювати крізь 
вентиляційні решітки (простір має складати не менше 6 см). 

- У кімнатах, де середня температура менша, ніж +100С або вища, 
ніж 320С виробництво кубиків льоду не гарантується. Однак, 
при середніх температурах +160С – +320С виробництво кубиків 
льоду неодмінно відбуватиметься за умови, що установлено 
пристрій, призначений для експлуатації у тропічному кліматі. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
Перевірте, щоб напруга на табличці з технічними даними 
відповідала напрузі у вашому будинку (мал. 2). 
Під’єднайте пристрій до джерела струму та переконайтеся, що він 
працює коректно перед тим, як зберігати продукти. 
Заземлення цього пристрою обов’язкове за законом. 
- Електричне та водопровідне підключення має здійснюватися 
кваліфікованим техніком згідно з місцевими нормами безпеки. 
Виробник не несе відповідальності за шкоду людям чи речам, 
причиною якої є невиконання цієї вимоги. 

ЕЛЕКТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЦЕЙ ПРИСТРІЙ НЕОБХІДНО 
ЗАЗЕМЛЮВАТИ» 
Заміна запобіжників 
Якщо силовий кабель пристрою обладнано запобіжною вставкою 
BS 1363A 13amp, то щоб замінити запобіжник у штепселі такого 
типу, послуговуйтеся запобіжником типу BS 1362, затвердженим 
A.S.T.A., і слідуйте наступним указівкам: 

 
1. Видаліть кришку запобіжника (A) і запобіжник (B). 
2. Вставте новий запобіжник на 13A у кришку. 
3. Вставте кришку з запобіжником назад до штепселя. 
Важливо: 
Кришку запобіжника слід встановлювати на місце при кожній 
заміні запобіжника. Якщо кришка загубилася, штепсель 
використовувати не можна, допоки не знайдеться заміна. 
Запчастини маркуються кольоровою вставкою або кольором 
відтиснених літер біля основи штепселя. Запасну кришку 
запобіжника можна купити у вашому місцевому магазині 
електротоварів. 

ПРИЄДНАННЯ ДО ШТЕПСЕЛЯ ЗІ ЗМІННИМ 
ШНУРОМ  
Якшо приєднаний штепсель не підходить до вашої розетки, його 
слід зрізати і позбутися, щоб не залишилося ризику ураження 
струмом, якщо його хтось вставить де-інде до розетки на 13А. 
Потім до кабеля слід приладнати інший штепсель. Дроти в кабелі 
забарвлені згідно з наступною таблицею: 
СИНІЙ – «НЕЙТРАЛЬНИЙ» («N») 
БРУНАТНИЙ – «ПІД НАПРУГОЮ» («L») 
ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ – «ЗЕМЛЯ» («E») 
1) ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ дріт необхідно приєднати до контакту 

штепселя, позначеного літерою «Е» або символом землі  чи 
забарвленого у зелений або зелено-жовтий колір. 

2) СИНІЙ дріт необхідно приєднати до контакту, позначеного 
літерою «N» чи забарвленого чорним. 

3) БРУНАТНИЙ дріт необхідно приєднати до контакту, 
позначеного літерою «L» чи забарвленого червоним. 

Цей пристрій відповідає директиві ЄЕС №82/499/EEC з 
радіоперешкод. 

 
 
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ 
- Приєднайте шланги подачі та зливу води через задню стінку 
установки (мал.3). 

- Приєднайте шланг подачі води до крану холодної води з різьбою 
3/4" BSP. Вихідний шланг треба помістити в стік, бажано 
обладнаний S-уловлювачем для запобігання поверненню запахів. 
Стік має бути на нижчому рівні, ніж вихід шлангу з пристрою. 

- Вихідний шланг повинен нахилятися щонайменше на 10 
градусів, щоб вода сама стікала. 

- Якщо вода дуже важка (збагачена солями кальцію та магнію), 
вставте фільтр-пом’якшувач на входжі між краном та шлангом. 
Цей фільтр приведе твердість води до нормальних значень. 

- Відновлюйте чи замінюйте фільтр для пом’якшщення води 
(згідно з типом), коли кубии льоду не досить прозорі або їхнє 
виробництво стало займати більше часу. 

УПРАВЛІННЯ 
Мал. 2: 
А) Приєднання зливу води 
Мал. 6: 
А) Сітчастий запобіжник 
В) Термостат рівня кубиків льоду 
С) Термостат товщини кубиків льоду 
D) Приєднання подачі води 
Мал. 10: 
А) Вимикач (зелений) 
В) Перемикач для миття



  UA 
РОБОТА 
Робта льодогенератора є цілком автоматичною. Лід формується 
шляхом поступового заморожування водної плівки, яка тече на 
заморожувану нахилену пластину (мал. 4). Коли крижана плівка 
досягає потрібної товщини, термостат автоматично відпускає 
крижаний шар, який в свою чергу сковзує на перехресно-штрихову 
сітку низьковольтних дротів (мал. 5). Ця сітка топить кригу, 
ріжучи її на кубики. Процес продовжується доти, доки ємність для 
льоду не заповниться повністю. Потім термостат автоматично 
вимикає виробництво кубиків льоду. Коли рівень кубиків льоду в 
ємності падає через танення або використання, термостат знову 
запускає пристрій. Вода, яка утворюється від танення кубиків, 
накопичується внизу ємності і зливається крізь зливний отвір. 
ПУСК 
Перед першим використанням льодогенератора ретельно його 
вимийте. Виконуйте настанови пункту «Обслуговування» цього 
буклету. 
- Підключіть пристрій до розетки в стіні. 
- Увімкніть джерело води. 
- Натисніть зелений вимикач. 
РЕГУЛЮВАННЯ ТОВЩИНИ КУБИКІВ ЛЬОДУ 
Товщина кубиків льоду встановлюється на заводі. Її можна 
змінювати або зменшувати обертанням голівки термостату 
викруткою. Обертання голівки за рухом годинникової стрілки 
збільшує товщину, обертання проти руху годинникової стрілки 
зменшує товщину (Мал. 6). 
За допомогою голівки термостату можна компенсувати зміни, які 
відбуваються за середньої температури вищої, ніж 320С, або 
нижчої, ніж 100С. 
-  Ніколи не обертайте голівку термостату за межі області, 
зазначеної на шкалі. 

-  Регулюйте товщину льоду термостатом тільки після кількох 
годин праці пристрою і тільки після того, як ємність наполовину 
наповниться кубиками. 

-  Невиконання правил поводження з термостатом може призвести 
до ушкодження льодогенератора, особливо, якщо голівку 
термостату залишити в низькому значенні за високої 
температури. 
У такому випадку лід може стати таким товстим, що не 
розрізатиметься. З іншого боку товщина льоду може бути 
знижена до мінімуму або взагалі зведена нанівець. 

РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ КУБИКІВ ЛЬОДУ 
Термостат відрегульовується на заводі. Однак, якщо середня 
температура вища, ніж +320С, необхідно виставити голівку 
термостату на позицію , а якщо середня температура нижча, ніж 
+160С, необхідно виставити голівку термостату на позицію  
(Мал. 7). 
ДОГЛЯД 
Мити пристрій під струменем води не можна. Завжди вимикайте 
штепсель з розетки та перекривайте воду перед тим, як щось 
зробити з пристроєм (мити або ремонтувати). Періодично чистьте 
пристрій (кожні 6 місяців) та водну систему, щоб пристрій 
працював з максимальною ефективністю і видавав кубики льоду 
відмінної якості. Коли час виробництва кубиків льоду 
підвищується, кубики починаються втрачати прозорість, час 
прочистити систему подачі води. Як часто це слід робити – 
залежить від твердості води.Під час заморожування кальцій з води 
осідає на заморожуваній пластині. Цей осад працює як ізоляція, 
зменшуючи ефективність роботи пристрою. Щоб прочистити 
систему подачі води, дотримуйтеся наступних інструкцій: 
1) Вимкніть воду та вимкніть пристрій, натискаючи на зелений 

вимикач. 
2) Відкрийте ємність і вийміть усі кубики. 
3) Вийміть пробку або зливний шланг (якщо є) у ємності (Мал. 

8), щоб злити воду з ємності. 
4) Влийте 1,5 л води, змішаної з 0,1 л оцту або 4 столовими 

ложками лимонного соку чи лимонної кислоти до ємності, 
використовуючи воронку, яка є в комплекті. (Мал. 9). 

5) Натисніть два вимикачі (зелений та синій) і увімкніть 
пристрій. 

6) Вимкніть два вимикачі (зелений та синій) та злийте водну 
суміш, перевернувши воронку. 

7) Влийте 1,5 л води та 2 столові ложки харчової соди до 
ємності, натисніть два вимикачі (зелений та синій) та 
увімкніть пристрій приблизно на 5 хвилин. 

8) Злийте воду й повторіть операцію, заливши 1,5 л води й 
увімкнувши пристрій на 5 хвилин. 

9) Зніміть шланг з воронкою після зливу води і поверніть пробку 
або зливний шланг на місце. 

10) Вичистіть ємність всередині та ущільнювач дверей м’якою 
ганчіркою, змоченою у розчині харчової соди у теплій воді. 

11) Натисніть зелений вимикач та увімкніть воду: льодогенератор 
запрацює знову. 
Рекомендуємо вам періодично звертатися до кваліфікованого 
техніка, щоб він раз на рік чистив холодильник та моторний 
відділ. 

Важливо: щоб кубики льоду не мали сторонніх запахів, не 
кладіть продуктів або напоїв до ємності для льоду. Коли 
пристрій довго не використовується (вихідні тощо), вимкніть 
воду, витягніть штепсель з розетки, вийміть усі кубики льоду, 
злийте воду з резервуару, вийнявши пробку або зливний шланг 
(Мал. 8), та залиште дверцята відчиненими, щоб не 
утворювались запахи. 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Якщо льодогенератор працює неналежним чином, або взагалі не 
працює, перед дзвінком до сервіс-центру виконайте наступні 
перевірки (також їх перелічено на наклейці на задній стінці 
пристрої Мал. 2). 
Якщо компресор не працює і ємність для льоду порожня, 
перевірте, чи: 

- є напруга в розетці; 
- штепсель вірно під’єднаний до розетки; 
- один із силових кабелів не від’єднався; 
- натиснуто кнопку миття. 

Якщо компресор працює, а ємність для льоду порожня, 
перевірте, чи: 

- увімкнено воду; 
- термостат установлено згідно з інструкцією. 

Якщо кубики льоду затовсті або затонкі, перевірте, чи: 
- голівки термостату виставлено згідно з інструкцією. 

Якщо формування кубиків відбувається занадто довго. 
- Можливо на заморожуваній пластині утворився 

кальцієвий осад. Щоб видалити його, прочистіть водну 
систему (як описано у розділі «Догляд» буклету). Якщо 
кальцій осідає надто швидко, поставте фільтр-
пом’якшувач води; якщо його вже установлено, його час 
замінити або регенерувати. 

Якщо в ємності для льоду немає води, перевірте, чи: 
- зливний шланг добре під’єднано; 
- зливний шланг не засмітився чи не перегнувся. 

Якщо кубики льоду не прозорі, перевірте, чи: 
- вода не занадто тверда. Якщо це так, установіть фільтр-

пом’якшувач води. Якщо його вже установлено, 
регенеруйте або замініть його.  

Якщо після всіх цих перевірок пристрій все ще працює не так, як 
треба, зателефонуйте вашому дилерові. Номер моделі надруковано 
на табличці з технічними даними на задній стінці пристрою (Мал. 
2). 
ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ 
Якщо шнур живлення потребує заміни, купіть такий самий шнур в 
одному з наших сервіс-центрів. Далі робіть так: 
1) Від’єднайте шнур живлення від джерела живлення. 
2) Зніміть кришку. Викрутіть два задні ґвинти та посуньте їх вгору 
й уперед, щоб від’єднати від передніх гнізд. 

3) Вийміть шнур з-під зажиму В (Мал. 2). 
4) Від’єднайте електричні з’єднання від передньої панелі 
управління та зніміть шнур живлення. 

5) Приладьте новий шнур живлення та під’єднайте його 
електрично (Увага: жовто-зелений напроти символа ). 
Розташуйте його між водним насосом та зовнішньою стінкою і 
закріпіть зажимом В (Мал. 2). Будь ласка, переконайтеся, що 
довжина шнура живлення всередині пристрою достатня. 

6) Установіть на місце кришку та прикріпіть її до задньої стінки. 



Українська    Українська    
 




